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Gerne bieten wir Ihnen unseren Maschinenpark auch zur Miete an 
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01.02.22 / Vtms K17 PKR265.doc 

1.1 Vtms K17 (Rhein) PKR265 (Stoos) 
 

 
 

 
 

Geräteart: Kranmodul / Arbeitsbühne (Stoos, interne Nr. 23) auf  
Bahnwagen (Rhein, interne Nr. 36) 

SBB-Wagen-Nr.: 99 85 9285 003-1 
Spurweite: Normalspur 
Höchstgeschwindigkeiten: Auf Normalspur geschleppt 100 km/h 

Arbeitsfahrt                              5 km/h 
Eigenfahrt                              25 km/h 

 

Antrieb: Elektromechanischer Antrieb mittels Kardangetriebe  
Leistung: 75 kW  
Max. Steigung: 27 ‰  
Anhängelast bei einem 
Gesamtgewicht von 38t: 

bei 8 ‰ 
bei 12 ‰ 
bei 27 ‰ 

80t 
40t 
25t 

   

Max. Zuladung: 1.5 t (2-4 SBB-Paletten)    
 Modul mit Korb  Kran  
 Überhöhung 0 mm 150 mm 0 mm 150 mm 
ohne Abstützung: Max. Arbeitshöhe 19 m 0 m 17.5 m 17.5 m 
 Max. seitliche Auslage 9.9 m 0 m 14.5 m 14.5 m 
 Tragkraft Arbeitskorb 350 kg 0 kg   
 Traglast Kran   330 kg 330 kg 
 Traglast Kran bei 4 m 

Reichweite 
   2'250 kg 2'250 kg 

mit Abstützung breit: Max. Arbeitshöhe 19 m 0 m 17.5 m 17.5 m 
 Max. seitliche Auslage 9.9 m 0 m 14.5 m 14.5 m 
 Tragkraft Arbeitskorb 350 kg 0 kg   
 Traglast Kran   1'240 kg 990 kg 
 Traglast Kran bei 4 m 

Reichweite 
   5’160 kg 4’910 kg 

 Weitere Details siehe Lastdiagramm. 
Der Ausleger ist mit einem Rückwärtsknick ausgerüstet. 

Schwenkbereich: 360°, er ist mit einer Schwenkbegrenzung zum Betriebsgleis ausgerüstet. 
Abmessungen Arbeitskorb: 1.00 m x 1.60 m 
Messsystem für Reglage mit 
Federblockierung 

Ja     

Gewicht: 36.1 t     
Bemerkungen: Das Modul ist mit einem Partikelfilter ausgerüstet. 
Zulassung:  BAV 
Bedienung: Durch instruiertes Personal, mit Kranführerausweis A und VTE10  
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PKR265
SA22651

EB-14288
Index _

5300kg 3450kg 2500kg

4.2m 6.1m 8.0m

1880kg 1500kg

10.2m 12.2m

7.2m 5.2m6.0m100% 1280kg

14.4m

11.3m 8.3m9.2m100% 1280kg

8.5m 6.1m 6.2m 500kg

20°

1280kg

1280kg

14.4m

Legende:

Fahrzeug steht

Fahrzeug fährt

Stützen aussen

Stützen innen

unabgestützt

14.4m 156kg

14.4m 855kg

- -
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19.02.24 / Vtms K18S mit 3T-L.doc 

1.2 Vtms K18S (Rhone) mit Wechselpritsche 
Teleskophebebühne 3T-L (Mythen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geräteart: VTms K18S Bahnwagen (Rhone, interne Nr. 31) 
SBB-Wagen-Nr.: 99 85 9236 010-6 
Spurweite: Normalspur 
Baujahr: 2018 
Höchstgeschwindigkeiten: geschleppt 100 km/h 

Arbeitsfahrt                              5 km/h 
Eigenfahrt                              20 km/h 

Antrieb: Elektromechanischer Antrieb mittels Kardanantrieb 
Leistung: 50 kW (Nennleistung) 
Max. Steigung: 27 ‰ 
Länge über Puffer: 13.88 m 
Breite Fahrzeug: 3.10 m 
Kleinster befahrbarer Gleisradius: 75 m 
Wagenoberfläche ab Schienen-OK: 1.24 m 
Höhe Fahrzeug ab SOK: 4.30 m 
Gewicht Bahnwagen: 21 t 
Zulässiges Gesamtgewicht: 40 t 
Max. Zuladung: 6 t 
Anhängelast: Nicht vorgesehen! 
Kombinierbar mit: Mythen, Fronalpstock, Rigi, Matterhorn. 

Zulassung: BAV 
Bemerkungen: Das Modul ist mit einem Partikelfilter ausgerüstet, hat eine 

Achsblockierung und ist mit Beleuchtung ausgestattet. 
  
Wechselpritsche Teleskopbühne: 3T-L (Mythen, interne Nr. 34) 
Abmessungen Plattform: ca. 1.20 m x 1.80 m 
Korblast: Ca. 350 kg 
Lastdiagramm-Angaben: Max. Arbeitshöhe: 14.0 m 
 Max. seitliche Auslage bei H= 4 m: 10.5 m 
 Max. seitliche Auslage bei H= 0 m: 9.70 m 
Gewicht Wechselpritsche: 9750 kg 
Bedienung: Durch instruiertes Personal mit VTE10 u. Hebebühnenprüfung Kat. 3b 
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Lastdiagramm Teleskopbühne 3T-L: 
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  19.02.24 / FW Twistlock mit 3T-L.doc 

1.3 Twistlock Flachwagen (Limmat)  
mit Wechselpritsche Teleskophebebühne  

3TL (Fronalpstock) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geräteart: Twistlock Flachwagen (Limmat, interne Nr. 35) 
SBB-Wagen-Nr.: 99 85 9383 043-8 
Spurweite: Normalspur 
Baujahr: 2018 
Höchstgeschwindigkeit angehängt: 100 km/h 
Antrieb: Traktionsmittel erforderlich 
Länge über Puffer: 13.86 m 
Breite Fahrzeug: 3.10 m 
Höhe Wagenboden über SOK: 1.25 m 
Höhe gesamt (ab SOK): 3.492 m 
Gewicht Bahnwagen inkl. Generator 
(ohne Hebebühne): 

 
13.5 t 

Zuladung: 14.6 t 
Zulässiges Gesamtgewicht: 40 t 
Kleinster befahrbarer Gleisradius: 75 m 
Kombinierbar mit: Mythen, Fronalpstock, Rigi, Matterhorn. 
Zulassung:  BAV 
Bemerkungen: Mit Federblockierung und Partikelfilter ausgestattet. 

Mit Twistlockverschlüssen ausgestattet. 
  
Wechselpritsche Teleskopbühne: 3TL (Fronalpstock, interne Nr. 39) 
Abmessungen Plattform: ca. 1.20 m x 1.80 m 
Korblast: Ca. 350 kg 
Lastdiagramm-Angaben: Max. Arbeitshöhe: 
 Max. seitliche Auslage bei H= 4 m: 14.0 m 
 Max. seitliche Auslage bei H= 0 m: 10.5 m 
  9.70 m 
Gewicht Hebebühne: 9'750 kg 
Bedienung: Durch instruiertes Personal mit VTE10 u. Hebebühnenprüfung Kat. 3b 
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Lastdiagramm Teleskopbühne 3T-L: 
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01.02.22 / FW Twistlock mit 4T-L.doc 

1.4 Twistlock Flachwagen (Saane) mit 
Wechselpritsche Teleskophebebühne 4TL 

(Matterhorn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geräteart: Twistlock Flachwagen (Saane, interne Nr. 41) 
SBB-Wagen-Nr.: 99 85 9383 063-6 
Spurweite: Normalspur 
Baujahr: 2018 
Höchstgeschwindigkeit angehängt: 100 km/h 
Antrieb: Traktionsmittel erforderlich 
Länge über Puffer: 13.86 m 
Breite Fahrzeug: 3.10 m 
Höhe Wagenboden über SOK: 1.25 m 
Höhe gesamt (ab SOK): 3.492 m 
Gewicht Bahnwagen inkl. Generator: 13.5 t 
Zuladung: 14.6 t 
Zulässiges Gesamtgewicht: 40 t 
Kleinster befahrbarer Gleisradius: 75 m 
Kombinierbar mit: Mythen, Fronalpstock, Rigi, Matterhorn. 
Zulassung: BAV 
Bemerkungen: Mit Federblockierung und Partikelfilter ausgestattet. 

Mit Twistlockverschlüssen ausgestattet. 
  

Wechselpritsche Teleskopbühne: 4TL (Matterhorn, interne Nr. 40) 
Zu verwenden mit: Fahrzeug Rhone, Limmat oder Rhein 
Abmessungen Plattform: ca. 1.20 m x 1.80 m 
Korblast: Ca. 250 kg 
Reichweite: Max. horizontal 15 m 
 Max. oben 19 m 
Gesamtgewicht Hebebühne: 10’100 kg   
Auszug: 4-fach 
Bemerkung:  Hergestellt nach EN14033, Kippsicherheit nach EN280 
Bedienung: Durch instruiertes Personal mit VTE10 u. Hebebühnenprüfung Kat. 3b 
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01.02.22 / 1.5 Vtms 88 (Reuss).docx 

1.5 Vtms 88 (Reuss) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geräteart: Scherenbühne auf Bahnwagen (Reuss, interne Nr. 20)  
SBB-Wagen-Nr.: 99 85 9483 122-9  
Spurweite: Normalspur  
Höchstgeschwindigkeiten: geschleppt 100 km/h  
Antrieb: Dieselmotor 33 kW  
Max. Steigung: 50 ‰  
 Modul mit Korb    
 Überhöhung 0 mm 150 mm   
Arbeitsbühne Max. ü SOK 5.43 m über Schienen-OK  
 Max. seitliche Auslage 3.45 m aus der Gleisachse  
 Tragkraft Arbeitskorb 600 kg    
 Länge über Puffer 13.86 m    
 Breite aussen 2.88 m    
Integrierte Höhen- und 
Längenmesseinrichtung: 

ja     

Schwenkbereich: Mit Gegengleissperre     
Abmessung Arbeitskorb: 2.20 m x 3.00 m     
Gewicht: 24 t     
Max. Zuladung:      
Bemerkungen: Das Modul ist mit einem Partikelfilter ausgerüstet. 

Das Modul hat zwei eigene Notstromaggregate (15kVA / 3x400V / 50Hz sowie 
                                                                                                            2kVA / 230V / 50Hz). 

Zulassung:  BAV     
Bedienung: Durch instruiertes Personal mit VTE10 u. Hebebühnenprüfung Kat. 3a 
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18.03.21 / 1.6 Flachwagen NS (Muota).docx 

1.6 Flachwagen Normalspur (Muota) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geräteart: Flachwagen, Anhänger (Muota, interne Nr. 32) 
SBB-Wagen-Nr.: 40 85 9506 601-5 
Spurweite Normalspur 
Höchstgeschwindigkeit 
angehängt: 

100 km/h 
 

Antrieb: Traktionsmittel erforderlich 
Leergewicht Wagen: 12'500 kg 
Masse (LxB aussen): 12.62 m x 2.88 m 
Maximale Zuladung: 28'000 kg 
Schienenfahrzeug für  
Normalspur: Iteco / Grove / TL22 / Bobinen usw.   
Farbe: orange 
Länge über Puffer (Normalspur): 13.86 m 
Höhe Wagenboden über SOK: 1.25 m 
Zulassung:  Schweiz 
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01.02.22 / 1.7 PL009 (Sihl).docx 

1.7 Scherenbühne PL009 (Sihl) 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geräteart: Selbstfahrende Scherenbühne (Sihl, interne Nr. 25)  
Antrieb: Dieselmotor 29.8 kW   
Spurweite: Normalspur / Schmalspur  
Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h 
Max. Steigung: 45 ‰ 
 Modul  Korb    
Ohne Abstützung: Max. Arbeitshöhe 5.65 m über Schienen-OK  
 Seitliche Plattformauslage 2.85 m aus der Gleisachse  
 Tragkraft Arbeitskorb 400 kg    
 Tragkraft Korb auf 

verlängerter Plattform 
250 kg    

Schwenkbereich: Einseitiger Korbausschub    /    Drehteller     
Abmessung Arbeitskorb: 1.50 m x 2.50 m     
Gewicht: 3.2 t     
Höhe (Scherenbühne eingefahren): 2465 mm ab SOK     
Höhe (Scherenbühne eingefahren): 2500 mm beim Verladen (steht auf Spurkränzen) 
Bemerkungen: Das Modul ist mit einem Partikelfilter ausgerüstet. 

Das Modul hat ein eigenes Notstromaggregat (Dynawatt 3kVA / 230V / 50Hz). 
Anhängepunkte für Kranauflad: Vorhanden 
4-Punkt-Gehänge für Kranauflad: Vorhanden 
Parkgestell / Traversierschienen: Vorhanden (wichtig falls kein Abstellgleis zur Verfügung steht oder die Fahrleitung den 

Ablad behindert) 
Zulassung:  Schweiz (RhB) 
Bedienung: Durch instruiertes Personal mit VTE10 u. Hebebühnenprüfung Kat. 3a 
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01.02.22 / 1.8 Toucan 900 (Rossberg).docx 

1.8 Hebebühne Toucan 900 (Rossberg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geräteart: Hebebühne (Rossberg, interne Nr. 30)  
Antrieb: Batterie  
Höchstgeschwindigkeiten: Arbeitsgang: 0.45 km/h                               Schnellgang 2.25 km/h 
ohne Abstützung: Max. Arbeitshöhe 9.00 m    
 Seitliche Plattformauslage 2.08 m     
 Tragkraft Arbeitskorb 230 kg    
      
Schwenkbereich: 180°     
Abmessung Arbeitskorb: 2.00 m x 0.95 m     
Gewicht: 3.5 t     
Zulassung:  Schweiz 
Bedienung: Durch instruiertes Personal mit VTE10 u. Hebebühnenprüfung Kat. 3a 
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13.03.24 / 1.9 Manitou 2-Weg-Teleskopbühne (Emme).docx 

1.9 Manitou 2-Weg Teleskopbühne 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Geräteart: 2-Wege-Fahrzeug für Normal- und Schmalspur (Emme, interne Nr. 
22) 

Antrieb: Kubota Diesel 33 kW / 45 PS  

Spurweite: Normalspur / Schmalspur  

Höchstgeschwindigkeiten: Auf der Schiene                                 12 km/h 
Auf der Strasse                                     6 km/h 

 

Max. Steigung: Auf der Schiene Normalspur     40 Promille 
Auf der Schiene Schmalspur      60 Promille 
Auf der Strasse                                   40 Prozent 

 

Masse (LxBxH): 6.93 m x 2.30 m x 2.38 m   

Masse (LxBxH) eingefahren: 4.94 m x 2.30 m x 2.70 m     
Plattformgrösse: 2.30 m x 0.93 m     
Max. Belastung der Plattform: 400 kg     
Max. Arbeitshöhe: Normalspur: 16.4 m 

Schmalspur: 14.5 m 
 

Max. Reichweite seitlich: 8.94 m  
Schwenkbegrenzung: Ja, schaltbar, ohne Begrenzung endlos drehbar  
Gewicht: 12.74 t     

Notstromaggregat: Ja: 230V / 3.5 kW     

Partikelfilter: ja 

Zulassung: BAV + Prüfplakette SBB 

Typ: Manitou ART17THM / Maniaccess 160 ATJ RC PA Plus 

Bedienung: Durch instruiertes Personal mit VTE10 u. Hebebühnenprüfung Kat. 3b 
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18.03.21 / 2.1 Materialcontainer.docx 

2.1 Materialcontainer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geräteart: Materialcontainer für PW (interne Nr. 07) 
Leergewicht: 850 kg 
Ladevolumen: 3.35 m x 1.90 m x 1.95 m 
Max. Zuladung: Je nach Fahrzeug-/Anhängerart 
Masse 
Länge ges.: 
Länge ohne Dachvorbau: 
Höhe: 
Breite: 

4.49 m 
3.59 m  
2.16 m 
1.97 m 
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18.03.21 / 2.2 VW LT35.docx 

2.2 VW LT mit Kran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geräteart: Lieferwagen (interne Nr. 54)  
Antrieb Dieselmotor 2'461 cm3   
Leistung: 109 PS  
Leergewicht: 2’530 kg   
Nutzlast Brücke: 970 kg  
Ladefläche (Innenmasse): 2.80 m x 2.00 m  
Anhängelast ungebremst:  750 kg /  mit Auflaufbremse 2000 kg   
Zulässige Achslast unter Einhaltung 
des Gesamtgewichts: 

1. Achse: 1’750 kg 
2. Achse: 2'240 kg 

 

Kranlast: bis 990 kg     
Anhängerkupplung: Kugelkopf     
Reichweite Kran: 2.20m 

990 kg 
3.00m 
700 kg 

4.00m 
500 kg 

5.00m 
380 kg 
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18.03.21 / 2.3 Humbaur.docx 

2.3 Humbaur Kastenanhänger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geräteart: Arbeitsanhänger (interne Nr. 29) 
Antrieb mit Zugfahrzeug 
Leergewicht: 1’600 kg 
Nutzlast:    400 kg 
Gesamtgewicht: 2'000 kg 
Ladevolumen (Innenmasse):  3.0 m x 1.5 m x 1.8 m  
Bremse: Auflaufbremse 
Zulässige Deichsellast: 100 kg    
Zulässige Achslast: 1. Achse: 1000 kg    
 2. Achse: 1000 kg    
Anhängerkupplung: Kugelkopf    
Typ: HK 1625    
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18.03.21 / 2.4 Barthau-Anhänger.docx 

2.4 Barthau Anhänger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geräteart: Sachentransportanhänger (interne Nr. 28) 
Antrieb mit Zugfahrzeug 
Leergewicht: 750 kg 
Nutzlast: 2’000 kg 
Gesamtgewicht: 2'700 kg 
Ladefläche:  4.12 m x 2.12 m 
Höhe Ladefläche über Strasse: 0.74 m 
Bremse: Auflaufbremse 
Zulässige Deichsellast: 100 kg    
Zulässige Achslast: Doppelachse: 2’700 kg    
Anhängerkupplung: Kugelkopf    
Typ: Barthau SP SPT M    
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2.5 Kabelzugwinde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geräteart: Arbeitsanhänger (interne Nr. 27) 
Antrieb mit Zugfahrzeug 
Antrieb Winde: 10 PS Dieselmotor 
Gewicht: 310 kg 
Masse (LxBxH): 2.5m x 1.27 m x 1.05 m  
Vor- / Rücklauf Winde: Ja, 20 m bzw. 40 m / min 
Seil:  Polypropylen D=7 mm, L= 1000m 
Zugkraft: 1000 kg konstant, Dynamometer 
Beleuchtung: 12 V 
Zulässige Deichsellast: 60 kg 
Zulässige Achslast:  400 kg 
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2.6 Raupentransporter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geräteart: Raupentransporter (interne Nr. F35) 
Typ: Honda HP400 
Antrieb GXV120 
Typ: 4-Takt 
Hubraum: 118 cm3 
Tankinhalt: 1.6 ltr 
Getriebe: 1.Gang: 1.4 km/h 
 2.Gang: 3.5 km/h 
 Rückwärtsgang: 1.3 km/h 
Gewicht leer: 158 kg 
Gesamtgewicht: 350 kg 
Masse (LxBxH): 1.88 m x 0.65 m x 0.925 m 
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2.7 Stapler Jungheinrich  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geräteart: Dreirad-Gabelstapler elektrisch (interne Nr. 38) 

Typ: Jungheinrich, EFG 220 

Antrieb elektrisch 

Leergewicht: 3'200 kg 

Max. Hublast: 2'000 kg 

Lastschwerpunkt: 500 mm 

Hubhöhe: 4.50 m 
Breite: 1.12 m 

Höhe: 2.18 m 

Max. Gabelbreite: 930 mm 

Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h 

Anhängerkupplung: Kugelkopf und Fangmaul 

Nicht im Schotter fahrbar Zu hoch! 
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2.8 Stapler Toyota  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geräteart: Gabelstapler Diesel (interne Nr. 37) 

Typ: Toyota 62-7FDF30 

Antrieb Dieselmotor 44 kW 

Leergewicht: 4’740 kg 

Max. Hublast: 2’850 kg 

Hubhöhe: 4.70 m 
Breite: 1.24 m 

Höhe: 2.30 m 

Max. Gabelbreite: 980 mm 

Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h 

Farbe: rot 

Anhängerkupplung: Fangmaul 

Lastschwerpunkt: 500 mm 

Nicht im Schotter fahrbar: Zu hoch! 
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